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Ansokan eller anmadlan om enskild avloppsanlaggning

Samhillsbyggnadsforvaltningen tar ut en handliggningsavgift enligt gillande taxa. Ar 2023 ir avgiften for
ansdkan om enskilt avlopp 6330 kronor. Taxan index uppraknas arligen. Har du ett utslappsférbud som inte
debiterats tidigare 14ggs en timmes handlaggning till for detta i avgiften. Rikna med att handliggningstiden

for ans6kan om enskilt avlopp ar ca 8 veckor fran det att ans6kan ar komplett.

Allmanna uppgifter

Namn Personnummer Telefon dagtid
Postadress Postnummer Ort
E-post Fastighetsbeteckning

Medsokande - vid gemensamt avlopp med annan fastighet

Namn Personnummer Telefon dagtid
Postadress Postnummer Ort
E-post Fastighetsbeteckning
Entreprenor
Namn (firmanamn) Ansvarig utforare
Telefon /mobil E-post

*Observera att en skriftlig fullmakt ska bifogas ans6kan/anmélan om en entreprendr ska agera ombud och
skota handlaggningen for den som soker. Det &r fortfarande sokanden som tillstdndet eller foreliggandet
om forsiktighetsméatt adresseras till och som &r ansvarig for det enskilda avloppet.

Ansdkan (skriftligt tillstand krédvs) avser

[0 Ny avloppsanliggning for WC och BDT (bad-, disk- och tvéttvatten)

O Andring av avloppsanliggning fér WC och BDT, om du dndrar platsen eller reningsteknik (t ex
stenkista till infiltration)

O Anslutning av WC till befintlig avloppsanlaggning
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Anmalan (skriftligt tillstand krévs) avser

[J Ny avloppsanlaggning fér endast BDT (bad-, disk- och tvéttvatten)
O Andring av avloppsanliggning fér WC och BDT ($vriga fall)

Bifoga foljande uppgifter:

[J Situationsplan eller fastighetskarta. Karta ¢ver din fastighet kan bestéllas fran
samhéllsbyggnadsforvaltningen. Kartan ska innehélla:

Placering av egen vattenbrunn

Andra vattenbrunnar inom minst 100 meter frdn avloppsanldggningen
Placering av den gravda provgropen/grundvattenroret
Avloppsanlaggningens placering (slamavskiljare, férdelningsbrunn, ledningar,
infiltration)

e Eventuell jordvarmeslinga, borrhal for bergvarme eller dylikt

Skyddsavstand och férutsattningar

. Djup (at t4 i3 dagar i atni meter

I:l gravd proverop (2_3 meter) Jup (It gropen std i 3 dagar innan métning)
Avstand till grundvattenniva meter
Datum dé provgrop &r gréavd ___ —_ | Avstand till berg meter

[] Grundvattenrdr har placerats vid infiltrationsplatsen

[] Jordprovtagning och markanalys har utforts pa infiltrationsplatsen (redovisa resultatet i blanketten pa sid 5)

Avstand fran utslappspunkt till egen vattentakt: __ meter

[] gravd []borrad [[] kommunalt

Avstand fran utslappspunkt till nirmaste grannars vattentékter (inom minst 100 meter)

[] Reningsfilter fér rening av dricksvatten finns installerat

Observera att de flesta leverantorer av avloppsreningslosningar stdller krav pd vattenkvaliteten for att garantier ska
gadlla. Det finns en branschgemensam definition av normalt hushdllsspillvatten som har faststdllts av VVS-

Fabrikanternas Rad, du hittar denna via deras hemsida.

Avstand fran utsldppspunkt till sjo eller vattendrag: meter (om mindre 4n 100 meter)

Avstand fran slamavskiljare till uppstéllningsplats fér slambil (max 15 meter, sdvida inte sirskilda skél foreligger)

_____ m
Jordvirme O ja L] nej Avstand till avloppsanliaggningens utsldppspunkt____
Bergvirme ] ja ] nej Avstand till avloppsanlaggningens utsldppspunkt__ ___ _
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Beskrivning av planerad avloppsanldggning

Antalet personer som anldggningen ska betjdna: ________ _
Antal fastigheter som |[] Anliggningen ska enbart betjina ovan nidmnda fastighet
anlaggningen ska P4 fastigheten finns __ _ st hus som ska kopplas till anlidggningen (till exempel
betjana bostadshus, gisthus)
[] Anldggningen ska betjéna fastigheterna:
Slamavskiljare [] ny slamavskiljare
[] befintlig slamavskiljare
Angestorlek: __________ m®
Fabrikat: _
Pumpbrunn ] ja ] nej

Sluten tank

Anslutning av (till exempel typ av WC):

Ange storlek:

m fabrikat: -

Finns ¢verfyllnadslarm:

] ja O nej
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Ange vilken typ av reningsanliggning du planerar gora genom att fylla i uppgifter nedan om infiltration,
markbéidd eller minireningsverk.

Infiltration
(Las mer pd www.avloppsguiden.se under avloppsteknik)

Vid infiltration ska avstandet vara minst 1 meter till hogsta grundvattenniva fran botten av spridningslagret.
Provgravning och gravda brunnar kan ge en vigledning om hur grundvattennivan varierar under aret.
Spridning bor ske i 6versta marklagret for att uppna bésta reningseffekt.

O Normal infiltration eller O Forstérkt infiltration O Ytlig infiltration eller O Upplyft infiltration

g
; \ SN

Antal spridningsledningar | Antal kompaktfilter Fabrikat / tillverkare

Forstarkningslager Spridningslager (tvattad makadam)
Tjocklek: cm Tjocklek: cm
Schaktbottens yta:
Lingd: Bredd:
Kommer infiltrationen tryckséttas? OJa O Nej
Markbadd
Antal kompaktfilter Antal spridarrér
Spridningslager Forstérkningslager
Tjocklek: cm | Tjocklek: cm
Antal uppsamlingsledningar Dréneringslager
St Tjocklek: cm
Storlek / yta
Langd: m Bredd: m

Kommer provtagningsbrunn att installeras?

OJa O Nej



http://www.avloppsguiden.se/

Vaxjo kommun

Milj6- och byggnamnden

Box 1222
35112 Vaxjo
0470-410 00
mbn@vaxjo.se

*Uppdaterad 2022-12-14

Visa hur genomslippligheten (LTAR) har riknats ut efter perkolationstest genom att fylla i tabellerna

nedan.
Test 1: _ _ _ m under markytan Test 2: _ _ _ m under markytan
) Langd | 1.4, ) Langd | 1.4,
Ror jordprov . Ror jordprov .
minuter minuter
cm cm
1 1
2 2
3 3
LTAR:_ ___ __ _ 1/ m? x dygn LTAR:__ __ 1/ m? x dygn
Test 3: _ _ _ m under markytan
Ror -Lar;gd Tid,
jordprov minuter
cm
1
2
3
LTAR:__ 1/ m?x dygn
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Minireningsverk
(Las mer pd www.avloppsguiden.se under avloppsteknik)

Fabrikat och typbeteckning Utslapp efter reningsverk - efterpolering

— ——— | Var sker utslappet:

Dimensionering

Antal personer som anldggningen ska betjana

Bifoga foljande:

O Driftinstruktioner - drift & underhall

O Sakerhetsdatablad for fallningskemikalie )
Service

Service utfors av:

O Prestandadeklaration

Vilka larmfunktioner finns i hindelse av

driftstorningar

Vad hiander med avloppsvattnet vid driftstérning?

Ange provtagningsmadjligheter pd utgdende

avloppsvatten
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Skriftligt tillstdnd kravs innan du far borja anldgga din nya anlaggning.

Underskrift

ortochdatum Underskrift
Namnfértydligande

ortochdatum Underskrift
Namnfértydligande

ortochdatum Underskrift

Namnfortydligande

Sa behandlas dina personuppgifter av miljo- och byggnamnden
For att vi ska kunna behandla din anmalan behdver vi behandla och spara dina

personuppgifter. Det ar i huvudsak ditt namn, personnummer/organisationsnummer och
kontaktuppgifter. Vi behandlar daremot aldrig fler personuppgifter an vad som ar nédvandigt for
var verksamhet. Las mer om vi hanterar personuppgifter pa Sa behandlas dina personuppgifter
vid myndighetsutévning - Vaxjé kommun (vaxjo.se)



